
HDS 12/14 -4ST GAS LPG
Limpiadora de alta presión con agua caliente

Biodiesel

1 2 3 4

1

2

3

4

 Electromotor de cuatro polos refrigerado por agua

 Largos tiempos de servicio.

 Rendimiento mejorado.

 Tecnología de quemadores

 Elevada potencia calorífica.

 Diseño compacto gracias al serpentín de calefacción.

 Fieltro especial (calentado por gas)

 El innovador quemador de superficies permite un flujo uniforme del 

gas.

 Ofrece una combustión eficaz.

 Certificado por GASTEC (calentado por gas)

 Cumple todas las normas europeas de seguridad, calidad y funciona-

miento.

 La alimentación de aire fresco independiente del aire del entorno 

permite su uso en estancias cerradas.
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CaraCterístiCas téCniCas y equipamiento

HDS 12/14 -4ST GAS LPG

 Protección contra funcionamiento en seco
 Tecnología de quemadores de superficies
 Caldera de acero inoxidable refrigerada por agua con ser-

pentín de calefacción de acero inoxidable

Características técnicas
Ref. de pedido  1.251-111.0

Código EAN  4039784730267

Tipo de corriente Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Caudal l/h 600–1200

Presión bar / MPa 30–140 / 3–14

Temperatura máx. (con entrada a 12 
°C)

°C 98

Potencia absorbida kW 7,5

Consumo gasóleo/gas kg/h 7,2

Peso kg 170

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1110 × 565 × 1080

Equipamiento
Sistema de amortiguación de vibracio-
nes (SDS)

 

Descarga de presión del sistema  
Vigilancia de llamas  
Preparada para servomando  
Preparada para control remoto  
  Incluido en el equipo de serie.     



aCCesorios para HDs 12/14 -4st Gas LpG
1.251-111.0

1 2 3 4 5 6 7–8
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Ref. de pedido
Diámetro 
nominal

Máx. presión 
de trabajo

Longi-
tud Precio Descripción

Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, 
DN 8, 315 bar, prolongación

1 6.391-342.0 DN 8 315 bar 10 m Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta 
presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longli-
fe 400, 10 m, DN 8, prolongación

2 6.391-354.0 DN 8 400 bar 10 m Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta 
presión. Conexión a ambos lados M 22 × 1,5.



Manguera de alta presión, 1,5 m, 
DN 8, incl. elementos de conexión

3 6.390-178.0 DN 8 400 bar 1,5 m con acoplamientos de rosca en ambos extremos, M 22 x 1,5 
con protección contra flexiones.Para acoplar enrolladores de 
mangueras con acoplamiento de rosca M 22 x 1,5.



Manguera de alta presión Longli-
fe 400, 10 m, DN 8, con acopla-
miento giratorio

4 6.388-083.0 DN 8 400 bar 10 m Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con 
acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de 
acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura 
a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones.



Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados

Manguera de alta presión para 
alimentos, 400 bar, 10 m, DN 8, 
con acoplamiento giratorio

5 6.391-864.0 DN 8 400 bar 10 m Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector 
alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, 
el material no mancha. Con articulación giratoria, 
2 × M 22 × 1,5



Manguera de alta presión para 
alimentos, 400 bar, 20 m, DN 8, 
con acoplamiento giratorio

6 6.391-887.0 DN 8 400 bar 20 m


Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, 
DN 8, para alimentos, prolongación

7 6.389-479.0 DN 8 250 bar 10 m Aplicación para el uso con alimentos con atornilladura a 
ambos lados M 22 × 1,5 con protección contra flexiones, 
DN 8, con articulación giratoria, para la industria alimentaria 
hasta 155 °C



Manguera de alta presión, 20 m, 
DN 8, para alimentos, prolongación

8 6.389-581.0 DN 8 250 bar 20 m 

  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     



aCCesorios para HDs 12/14 -4st Gas LpG
1.251-111.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Alimentación de combustible

Tubería ondulada para gas 1 6.388-228.0 
Llave (para el gas) 2 6.412-389.0 
Manómetro para la presión del gas 3 6.421-059.0 
Punto de toma de presión

Soporte para manguera y tubo 
pulverizador VA

4 2.042-003.0 Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un 
almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta 
presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte 
para el montaje en pared es de acero inoxidable.



Manguera de alta presión, acopla-
miento giratorio, 10 m, larga vida 
útil

5 6.388-813.0


Mando a distancia

Control remoto, E / S, agua calien-
te-fría, detergente 1- 2

6 2.744-008.0 Control remoto con interruptores, carcasa y material de 
fijación para el montaje en pared. Funciones: encendido / 
apagado del equipo, agua caliente / fría y detergente nivel 1 
/ nivel 2.



Mando a distancia CONEX.DESCO-
NEX. agua cal.-fría, det. 1-2

7 2.744-011.0 w. I-O, caliente-frío, 1-2 

Selector prioritario 8 2.638-200.0 
Monedero para monedas de 50 
céntimos

9 2.639-912.0 

Monedero para monedas de 1 € 10 2.639-913.0 
Monedero para monedas de 2 € 11 2.639-914.0 
Monedero para fichas 12 6.768-063.0 Ficha 
Control remoto por monedas 13 2.637-806.0 
Mando a distancia múltiple 14 2.637-896.0 
Mando a distancia múltiple, in-
cluye sistema electrónico

15 2.744-030.0 

Cierre para fase de autoservicio, 
válvula magnética

16 4.743-012.0 

Pulsador de desconexión de emer-
gencia

17 6.631-557.0 

Plano de la instalación

Consola de pared 18 2.053-005.0 Consola de pared 
Bastidor de suelo 19 2.210-008.0 Bastidor de suelo de acero revestido de plástico para alma-

cenar equipos HDS fijos. An. x al. x pr.: 1100 x 700 x 490 
mm.



Patas de montaje regulables 20 2.638-177.0 Patas de montaje regulables 
Manguera de alimentación de 
agua; 1,5 m: DN 13; Tuerca 3/4 in, 
rosca 1/2 in

21 6.389-145.0


Preparación del control remoto de 
baja presión, detergente 1

22 2.637-779.0 Para seleccionar el detergente mediante el control remoto 
en equipos HDS fijos. Incluye sensor de nivel, válvula mag-
nética y válvula de dosificación. Para utilizarlo se requiere 
el control remoto.



Preparación del control remoto de 
baja presión, detergente 2

23 2.637-717.0 Para seleccionar el detergente mediante el control remoto 
en equipos HDS fijos. Incluye 2 sensores de nivel, 2 válvulas 
magnéticas y 2 válvulas de dosificación. Para utilizarlo se 
requiere el control remoto.



Recipiente de detergente de 60 l, 
vacío

24 5.070-078.0 Recipiente de detergente de 60 l, vacío 

  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     



aCCesorios para HDs 12/14 -4st Gas LpG
1.251-111.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Interruptor de emergencia 25 2.744-002.0 Interruptor de emergencia con carcasa ISO para el montaje 
en pared. Con cable de conexión de 0,4 m y material de 
fijación.



Tubería de alta presión

Empalme de conexión, acero gal-
vanizado

26 2.638-180.0 Alternativa: Acero Inoxidable 2.638-181 

Armadura de cierre, acero galva-
nizado

27 4.580-144.0 Armadura de cierre de acero galvanizado. Como conexión 
entre la red de alta presión y la manguera de alta presión. 
Conexiones: 1 M22 x 1,5 y 1 M24 x 1,5. Con placa de fijaci-
ón a la pared y material de fijación.



Juego de tuberías, acero galvaniz-
ado, 3 m

28 2.420-004.0 Juego de tuberías de alta presión con un tubo de acero 
galvanizado de 3 m de longitud y Ø 16 x 2,5 mm, ID 11 y 
accesorio de fijación: acoplamiento de anillo cortante, 4 
abrazaderas de tubo, 4 espárragos y 4 espigas de plástico.



Acoplamiento de rosca en T, acero 
galvanizado

29 6.386-269.0 Alternativa: Acero inoxidable 6.386-465. 

Codo con acoplamiento de rosca, 
de acero galvanizado

30 6.386-356.0 Alternativa: Acero Inoxidable 6.386-466 

Aislamiento para tuberías, por 
metros

31 6.286-147.0 Para aislar las tuberías. Aislamiento en forma de manguera. 
Grosor de pared de 9 mm. Espuma de polietileno con pelícu-
la protectora antihumedad. Pedido por metros.



Adaptador, de acero galvanizado 32 2.638-182.0 Alternativa: Acero Inoxidable 2.638-183 
Acoplamiento rápido, elemento fijo 33 6.463-025.0 pieza fija 
Tuerca de racor, de acero galvaniz-
ado

34 6.386-423.0 Alternativa: Acero inoxidable 6.386-428 

Casquillo de filo cortante 35 6.386-357.0 
Juego de tuberías, acero inoxidab-
le, 3 m

36 2.420-006.0 Juego de tuberías de alta presión con un tubo de acero 
inoxidable de 3 m de longitud y Ø 16 x 2 mm, DI 12 y acce-
sorios de fijación: acoplamiento de anillo cortante, 4 abra-
zaderas de tubo, 4 espárragos y 4 espigas de plástico.



Conector de tubería / manguera de 
alta presión, acero inoxidable 
(Ermeto)

37 2.638-181.0 Acero inoxidable


Conector de tubería / palanca de 
cierre, acero inoxidable (Ermeto)

38 2.638-183.0 

Palanca de cierre, acero inoxidable 
(Ermeto)

39 4.580-163.0 

Tuerca racor, acero inoxidable 
(Ermeto)

40 6.386-428.0 (VA) 

Atornilladura en T, acero inoxidab-
le (Ermeto)

41 6.386-465.0 Acero inoxidable 

Conexión conectada en ángulo, 
acero inoxidable (Emeto)

42 6.386-466.0 (VA) 

Conector de acción rápida, pieza 
suelta, M 22 x 1,5

43 6.463-023.0 pieza móvil 

Adapter EASY!Lock

Adaptador 1 M 22 × 1,5 AG - 
EASY!Lock 22 AG

44 4.111-029.0 

Adaptador 2 M 22 × 1,5 IG - 
EASY!Lock 22 AG

45 4.111-030.0 

Adaptador 3 M 22 × 1,5 IG - 
EASY!Lock 22 AG

46 4.111-031.0 

  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Adaptador 4 EASY!Lock 22 IG - 
AVS

47 4.111-032.0 M 22 x 1,5 rosca interior y acoplamiento giratorio.Para 
prolongar mangueras de alta presión con acoplamiento 
giratorio o para utilizar la lanza telescópica con una 
manguera de alta presión con acoplamiento giratorio.



Adaptador 5 EASY!Lock 22 IG - 
M22 × 1,5 AG

48 4.111-033.0 

Adaptador 6 EASY!Lock 22 IG - 
M22 × 1,5 AG

49 4.111-034.0 

Adaptador 7 M 18 × 1,5 IG - 
EASY!Lock 20 AG

50 4.111-035.0 

Adaptador 8 EASY!Lock 20 IG - 
M18 × 1,5 AG

51 4.111-036.0 

Sistema de conducción de mangueras de alta presión

Riel C, por m 52 6.233-017.0 Perfil para riel C como riel de deslizamiento. 30 x 32 mm, 
grosor de pared de 2 mm, 1,56 kg/m. Pedido por metros.



Pieza de conexión de carriles 53 6.541-011.0 
Enrollador de mangueras con 
manguera de alta presión de 20 m, 
automático, abierto, aluminio

54 2.637-750.0 20 m


Tope final 55 6.541-025.0 
Corredera con rodillos 56 6.541-026.0 
Borne final 57 6.541-028.0 
Estribo 58 6.541-029.0 
Soporte para paredes 59 6.541-039.0 
Portacarril, pieza de fijación para 
pared

60 6.541-012.0 

Tensor de resorte 61 6.542-001.0 
Corredera para tubo pulverizador, 
desplazable

62 4.042-610.0 desplazable 

Pescante giratorio con columna 63 2.637-121.0 Pescante giratorio con columna 
Enrollador de mangueras, au-
tomático, 10 m

64 2.637-238.0 Enrollador de mangueras, automático, 10 m 

Portarrieles C 65 6.541-027.0 
Línea de control

Línea de control 7 x 1,5 66 6.641-064.0 
Cable de control, 10 × 1,5 67 6.641-082.0 
Línea de control 12 x 0,75 68 6.641-815.0 
Tubo de montaje 69 2.420-008.0 Tubo de protección para la instalación del cable de control. 

Compuesto por un tubo de 3 m, 5 abrazaderas de tubo, 5 
espigas, 5 tornillos.



Sistemas de limpieza de alta presión estacionarios

Válvula magnética para la entrada 
de agua

70 4.743-011.0 

Manguera de alimentación de 
agua, 1,5 m, DN 13, tuerca de R 
3/4 in, ambos extremos

71 4.440-282.0


  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     
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Ref. de pedido Caudal Precio Descripción

Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)

Pistola de alta presión Easy Press 
con revestimiento suave de la 
empuñadura

1 4.775-463.0 Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de alta 
presión, AN 6 / 8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de 
diámetro



Pistola de alta presión Easy Press 
con revestimiento suave de la 
empuñadura, M 22 × 1,5

2 4.775-466.0 Pistola Easy Press, con adaptador integrado, conexión para 
mangueras de aöta presión M 22 x 1,5 

Servocontrol

Regulador del Servo Control 3 4.775-470.0 750–1100 l/h 
  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     
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Ref. de pedido
Tamaño de la 
boquilla Precio Descripción

Boquilla power, ángulo de proyección 25º

Boquilla de alto rendimiento, ángu-
lo de Proyección de 25º

1 2.883-402.0 60 

  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     
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1.251-111.0
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Ref. de pedido Longitud Precio Descripción

Tambor portamangueras de enrollado automático

Portador giratorio con revesti-
miento de polvo

1 2.639-931.0 Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras 
automático a la pared. Para obtener un radio de acción 
máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. 
Giratorio 120º. De acero galvanizado.



Soporte mural giratorio ABS de 
acero inoxidable

2 2.641-867.0 Soporte mural giratorio de acero inoxidable (para 2.641-
866), que ofrece la máxima flexibilidad y comodidad duran-
te el manejo de la manguera de alta presión.



Enrollador de mangueras au-
tomático, recubrimiento en polvo 
de acero / plástico

3 6.392-975.0 20 m Enrollador de mangueras automático para manguera de alta 
presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubri-
miento en polvo de acero y el tambor, en plástico.



Enrollador de mangueras au-
tomático de acero inoxidable / plá-
stico

4 6.392-965.0 20 m Enrollador de mangueras automático para manguera de alta 
presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxida-
ble y el tambor, en plástico.



Enrollador de mangueras, au-
tomático, pintado

5 2.639-919.0 20 m Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de 
acero pintado, tambor de plástico



Enrollador de mangueras, au-
tomático, acero inoxidable; incluye 
portador giratorio

6 6.391-421.0 20 m Enrollador de mangueras automático con portador giratorio 
(acero inoxidable) 

Enrollador de mangueras au-
tomático ABS de acero inoxidable

7 2.641-866.0 20 m Enrollador de mangueras automático de alta calidad, de 
acero inoxidable. Especialmente adecuado para su uso en el 
sector alimentario. El tipo de material y el método de proce-
samiento proporcionan resistencia a la corrosión y acciona-
miento de resorte encapsulado herméticamente.Acoplamien-
to para mangueras de alta presión con inyector.



  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Fichas

Fichas 26 × 2,3 mm 1 6.768-169.0 
Otros

Pescante giratorio 180°, montaje 
en pared

2 2.637-120.0 

  Accesorio opcional.       Como manguera de prolongación.     


